
Plaque d'étanchéité haute inox 350x450 Energie bois Joncoux

Plaque d'étanchéité haute inox 350x450 mm Energie bois Joncoux Diamètre intérieur de 80 à 300 mm

Marque : JONCOUX
Référence : CDC137

Prix : 154.10€

Options disponibles :
Pieds & hauts de conduit : Ø int.tubage 80 mm / Ø ext. 86 mm, Ø int.tubage 100 mm / Ø ext. 106 mm, Ø
int.tubage 125 mm / Ø ext. 131 mm, Ø int.tubage 130 mm / Ø ext. 136 mm (+ 1.20€), Ø int.tubage 140 mm /
Ø ext. 146 mm (+ 1.20€), Ø int.tubage 150 mm / Ø ext. 156 mm (+ 8.10€), Ø int.tubage 154 mm / Ø ext. 160
mm (+ 8.10€), Ø int.tubage 167 mm / Ø ext. 173 mm (+ 17.30€), Ø int.tubage 180 mm / Ø ext. 186 mm (+
21.90€), Ø int.tubage 200 mm / Ø ext. 206 mm (+ 27.60€), Ø int.tubage 230 mm / Ø ext. 236 mm (+ 56.40€),
Ø int.tubage 250 mm / Ø ext. 256 mm (+ 65.60€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets, Conduits pour appareils au bois
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm, Diamètre 125 mm, Diamètre 130 mm, Diamètre 150
mm, Diamètre 180 mm, Diamètre 200 mm, Diamètre 230 mm, Diamètre 250 mm, Diamètre 280 mm,
Diamètre 300 mm

Plaque d'étanchéité haute inox Energie bois Joncoux

Plaque d'étanchéité haute inox :

Plaque d'étanchéité haut de conduit, permet d'assurer l'étanchéité haute en tête de cheminée et la ventilation réglementaire de 5 cm2.

L'embout, avec ergots de maintien, supporte le flexible.

Diamètres intérieurs 80 à 300 mm.

Dimensions plaques 350x450 mm

Finition inox.

 

https://www.comptoirduconduit.fr/plaque-detancheite-haute-inox-350x450-energie-bois-joncoux-xml-243_400_403-1112.html


Application pour conduit tubage flexible :

Appareils à combustible granulés de bois concernant les diamètres intérieurs 80 et 100 mm, 

pôeles à bois bûches, foyers, insert pour tous les autres diamètres.

 

 

      

 

    

 

Lien vers la fiche du produit
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