
Solin ardoise pour terminal vertical finition couleur Système Apollo pellets Joncoux

Solin ardoise pour terminal vertical finition couleur Système Apollo pellets Joncoux inclinaison pente de 10 à
30° et 25 à 45° Diamètre Ø 80/125 & 100/150 mm Finition noir mat ou ardoise

Marque : JONCOUX
Référence : CDC008

Prix : 101.40€

Options disponibles :
Couleur solin : Finition noir mat, Finition ardoise
Diamètre & inclinaison solin : Ø int. 80 / Ø ext. 125 - inclinaison pente toit 10 à 30°, Ø int. 80 / Ø ext. 125 -
inclinaison pente toit 25 à 45°, Ø int. 100 / Ø ext. 150 - inclinaison pente toit 10 à 30° (+ 8.00€), Ø int. 100 /
Ø ext. 150 - inclinaison pente toit 25 à 45° (+ 8.00€)

Critères associés :
Type de conduit : Conduits pour appareils aux pellets
Diamètre conduit : Diamètre 80 mm, Diamètre 100 mm

Solin ardoise pour terminal vertical finition couleur Système Apollo pellets Joncoux

Solin ardoise  pour terminal vertical finition couleur Système Apollo pellets :

Solin ardoise de couleur noir mat ou ardoise pour passage conduit concentrique Ø 80/125 & 100/150.

Disponible suivant pente de toit.
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Pour réaliser une sortie de toit cylindrique prévoir :
   - un solin adapté au matériau de couverture et à la pente
   - un terminal vertical longueur 1000 mm

   - un larmier

 

Application :

Appareils à combustible granulés de bois (pellets) poêles et chaudières.

Configuration concentrique à circuit de combustion étanche avec terminal vertical ou horizontal.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Lien vers la fiche du produit
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